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Objetiva Grande Angular Canon HJ11ex4.7B IASE

Adaptador grande-angular Sony VCL-HG0872 

Lente Conversora Grande Angular High Grade 72mm 0.8x p/ câmeras 
HVRZ1U e HVRZ1N 
Ampliação: 0.8x, Zoom Through: Sim, Diâmetro da Montagem Traseira: 
72mm, Diâmetro da Montagem Frontal: Sem Rosca de Filtro Frontal 
Construção, Elementos, Grupos: 4E/3G, Diâmetro da Lente: 3,8 polegadas 
(96mm), Extensão: 1,8 polegada (47mm), Peso: 19 onças (550g) 
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Adaptador grande angular Sony VCL-HG0758

Objetiva conversora grande-angular 0.7x com rosca de 58mm, de alta resolução, 
acoplável às camcorders Sony PD-170 e PD-150.  Equipamento imprescindível para 
proporcionar um ângulo de cobertura ainda maior para os momentos em que o 
espaço de gravação é limitado ou para a gravação de paisagens. 

Adaptador Grande Angular Century 5x 7x

Leve, compacta e econômico , o adaptador de grande-angular Century tem 
sido  um padrão para a indústria de vídeo.  O.7x adapta-se à frente da 
objetiva para aumentar a cobertura em 30%.  E adicionando  a .5x super-
grande-angular ao conjunto, o aumento da cobertura sobe para 50%.  Não 
permite zoom. 

A maior grande angular em HDTV jamais produzida opera também em 
equipamentos SDTV com perfeito aproveitamento.  Acopla-se a todas as câmeras 
com sistema de baioneta B4 ou sensor de captação de 2/3. Full servo, proporciona 
comando de zoom, íris e foco.  Com display digital. Ideal para trabalhos com gruas 
e cabeças remotas. Distância Focal: 4.7-52mm (1x) / 9.4 104mm (2x) tanto em 4:3 
quanto em 16:9, Peso: 2,0Kg, Montagem: Baioneta B4, Veloc. Zoom: Max. 0,5 +- 
0,2s, Veloc. Foco: 1,3 +- 0,3s, Alimentação / Consumo: DC 12V (10~17V) / 500mA 
(máx.) e Temperatura de Operação: -20ºC a 45ºC 
 

 11  3541-3000      11 8519-5096



www.novaengs.com.br                    novaengs@novaengs.com.br 

Zoom servo Canon ZSD 300D

Manopla de controle para objetivas Canon com velocidade de zoom variável. Os 
comandos são ligados à objetiva através de um novo contector de 20 pinos.   
Compatível com as objetivas Canon: J21, J16, J11, HJ21, HJ18, HJ16  e HJ11. 
Acompanha: Grampo p/ montagem. 
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Objetiva Canon J15X9.5B II  duplicadora

Um produto clássico da Canon.  Objetiva duplicadora grande angular com zoom de 
15x para câmeras CCDs Sony 2/3".  
Razão de Zoom:1 5x (x2) 
Distância Focal: 9,5-143mm 
Peso: 1,3Kg 
Montagem: Baioneta B4 
Temperatura de Operação: -10ºC a 40ºC 

Objetiva Canon YJ18X9B IF

Primeira objetiva a incorporar a revolucionária tecnologia IF (Internal Focus), a 
YJ18X9B proporciona grande redução nas aberrações cromáticas.  Empunhadura 
ergonômica e pára-sol quadrado, que elimina brilhos e fantasmas. Razão de Zoom: 
18x, Distância Focal: 9-162mm, Máxima Abertura Relativa: 1:1,8 a 9-117mm, Peso: 
1,3Kg, Montagem: Baioneta B4, Distância Mínima do Objeto: 0,9m, Campo de Visão 
Angular: 52,1 x 40 a 9mm / 3.11 x 2.33 a 162mm e Temperatura de Operação: -
10ºC a 40ºC.  
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Switcher Panasonic AG-MX70

O switcher ideal para corte de eventos ao vivo e para pós-produções digitais. 
Versátil, este equipamento multifuncional de alta performance opera em NTSC e 
PAL, possui 8 entradas de vídeo, gera efeitos e mixa o áudio com 4 entradas 
estéreo. Para formatos 16:9 e 4:3.  Um dos equipamentos mais requisitados para a 
montagem de robôs de corte e gravação completos. Capacidade: 8 câmeras 
simultâneas, Formato de Vídeo: 525 (NTSC) / 625 (PAL) alternáveis, Entrada de 
Vídeo: 4 x BNC, Alimentação: 120V AC, 50/60Hz, Consumo: 52W (sem opcionais 
instalados), 70W (completo), Temperatura de Operação: -5ºC a 40ºC, Peso: 8,2kg 
(sem opcionais instalados), 8,7kg (completo paisagens). 

Tripé Sachtler 14

De uma das mais consagradas marcas no ramo, e dos mais requisitados, o Sachtler 
14 é estável e robusto.  Pernas de 3 estágios em alumínio e cabeça hidráulica.  Um 
clássico entre os tripés de câmera. Parábola: 100mm, Capacidade: 8kg e 
Acondicionamento: Estojo rígido. 
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Tripé Manfrotto 501

A Cabeça 501 dá o valor e o desempenho do melhor custo benefício do mercado 
para câmeras de até 5kg. O movimento fluido claro mas positivo fornece o controle 
excepcionalmente liso. A cabeça 501 Video-Pro caracteriza também uma placa 
deslizante quick-release com pino de VHS, um único punho da bandeja e uma base 
lisa com a montagem do tripé de 3/8" e 1/4". 
 
 

DVR Play-Rec Philips DVDR3355BK

DVD Player / Rec, com entrada digital i.LINK (firewire). Formato 4:3 ou 16:9. Grava 
em até 6 horas de um DVD+R/RW ou DVD-R/RW de camada única. Entrada digital 
i.LINK para cópias perfeitas de filmadoras digitais. Codificação 2.0 Dolby digital para 
uma alta qualidade de gravação de áudio. Reproduz filmes DVD, DVD+R/RW, DVD-
R/RW, (S)VCD, DivX. 
. 
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Tripé Libec LS-22 

Sistema Libec de tripé em alumínio, constituído por: cabeça hidráulica H-22, pernas 
de 2 estágios T-58 e softcase TC-50.  Leve no transporte e sólido quando montado, 
é a opção ideal para uso com câmeras Mini-DV.  A bolsa de transporte assegura 
comodidade e leveza durante os deslocamentos. 
Parábola: 75mm 
Capacidade: 4kg 
Acondicionamento: Softcase 
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Monitor LCD 14" Sony LMD-1410

Desenvolvido para aplicações SD (standard definition), o LMD-1410 é fino, leve, 
compacto e  incorpora botões de controle, placa I/O e suporte. Através da utilização 
de painel LCD 640x480 VGA, oferece imagem com alto contraste e amplo ângulo 
de visão. O painel VGA proporciona precisa tradução de sinais entrelaçados a 
progressivos. Sistema de Vídeo: 480/60i NTSC. Conectores: Vídeo Componente - 
Vídeo Y/C - Vídeo Composto - RGB - Áudio (Para sinais de vídeo). Resolução de 
Imagem: 640 X 480. Calibração de Imagem: Cor Desligada - Somente Azul - Ajuste 
Automático de Croma/Fase. 

Monitor Sony PVM8044PM HR

Monitor 9” a cores de alta resolução, NTSC/PAL-M automático, com entradas 
YUV/RGB e composto e componente, formatos 4:3 e 16:9.  Função Underscan. 
Para preview e PGM. 
Para externas, ilhas ou estúdio. Montável em rack. Acompanha case rígido. 
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Monopé WF W1007

Acessório leve e extremamente útil para dar firmeza e conforto ao operador. 
Imprescindível para gravações em meio a multidões. Apoiado no solo atinge a altura 
de 1,80m. Substitui com vantagem o tripé em situações que exijam rapidez. 
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Video Adaptor Sony VA-300

Equipamento que proporciona total capacidade de reprodução em cores, em 
estúdio ou externas, para UVW-100, PVV-1A, PVV-3 e BVV-5. Componente, 
alimentado com a energia da própria câmera, vem acondicionado em case rígido. 
Alimentação: DC 12V (+5~-1,5V) e Consumo: 11W. 

Régua leve e compacta de 4x4 polegadas e menos de 2 polegadas de 
profundidade. Utiliza rack de 2RU com função tilt, ideal para monitoramento em 
veículos de externa e estúdios. Incorpora tela LCD de alto brilho que oferece 
excelente qualidade de imagem mesmo em ambientes com grande incidência de 
luz.  O LMD-4420 aceita sinais compostos NTSC e PAL. Um dos equipamentos 
mais requisitados para a montagem de robôs de corte completos. 

Régua 4 monitores LCD 4" Sony LMD-4420

Monitor 8" Sony PVM-8041Q

Tecnologia Trinitron, com monitor em cores com 250 linhas de definição. Inclui alto-
falante, pulse cross, blue only, NTSC,  PAL, SECAM & NTSC4.43.  Entradas 
componente (Y/R-Y/B-Y or RGB or Y/C) e também entradas video composto. Para 
externas, ilhas ou estúdio.  Montável em rack.  Acompanha case rígido e cabo AC. 
Temperatura de cor: 6500K (D65), Alimentação: 120V  (2 0.7~ 0.4A), 50/60Hz, 
Consumo: 43W, Temperatura de Operação: 0 a 35ºC e Peso: 7,65 Kg (s/ case). 
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Monitor 8" Sony PVM-8042Q

Tecnologia Trinitron, um dos maiores sucessos da Sony: monitor em cores com 250 
linhas de definição, inclui alto-falante, pulse cross, blue only, NTSC & PAL e AC/DC.  
Entradas componente (Y/R-Y/B-Y or RGB or Y/C). Para externas, ilhas ou estúdio. 
Montável em rack.  Acompanha case rígido Maligan. 
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Bateria Energia BP-L 190

Bateria lítio com encaixe Gold-Mount-SONY 190Wh~14.8V. Proporciona, em média 
6,5h de autonomia. Compatível com: DSR-250, DSR-300, DSR-370, DSR-500, 
DSR-570WSL, DVW-707, DVW-709, DVW-790, HDW-750, HDW-F900, DVW-700, 
DVW-700WS, DVW-707, VW-709WS, DVW-790WS, DXC-D30, DXC-D35, DXC-
D35W, DXC-327, DXC-537W, DXC-637, DXC-637W, DXC-BVV5, DXC-PVV3, 
BVW-D600, BVW-200, BVW-300, BVW-400, BVW-400A, BVW-505, BVW-507, 
BVW-550, BVW-570 e BVW-590. 
 

Carregador / AC Phylion PL3E

Equipamento prático por condensar em uma só peça um carregador de baterias 
BPL e um adaptador de AC, permitindo total flexibilidade de operações. 
Alimentação: 100~240V , 50/60HZ, Consumo: 80W e Peso: 800g. 

Carregador Energia SP-2LJ 

Carregador do tipo portátil ultraleve, com 2 canais simultâneos para baterias de lítio 
formato BPL, ideal para uso extensivo e viagens.  Compatível também com Sony 
DVW-709WS. 
Setor de tensão: 90-250V / 43 à 63 Hz, Corrente de carga: 2ª e Peso: 290g. 
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AC Adaptor Sony CMA-8A

Fornece energia para a câmera, e VTs acopláveis. Saída de vídeo selecionável entre 
video composto (BNC) or Y/C separados (S-connector). AC Adaptor para D-35, D-
30, VO-8800, DXC-M7, DXC-3000A/325/327 e CA537.   
Também conectável às séries: DXC-1800/1820/1821H/6000/M3/3000 e à maioria 
das câmeras energizáveis através de plugs de 14 pinos. 
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Carregador / AC Sony ACV-700A

Carregador leve com tempos de carga ultra rápidos.  Visor com todas as 
informações sobre a carga e o tempo.  Funciona também como fonte de AC, 
fornecendo energia de forma ininterrupta.  Carga rápida para baterias NPF750 
NPF770, NPF960 and NPF970. Bivolt. Compatível com baterias InfoLithium Sony 
das séries L e NP. 
 

Carregador Sony AC-VQ850

Adaptador de corrente e carregador de bateria Info-Lithium com 
carga rápida. Equipamento bivolt 100-240V. 50/60Hz 25W. 
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Bateria Energia BP-L 130

Bateria lítio com encaixe Gold-Mount-SONY 130Wh~14.8V. Proporciona, em média 
5,5hs de autonomia. Compatível com: DSR-250, DSR-300, DSR-370,DSR-500, 
DSR-570WSL, DVW-707, DVW-709, DVW-790, HDW-750, HDW-F900, DVW-700, 
DVW-700WS, DVW-707, VW-709WS, DVW-790WS, DXC-D30, DXC-D35, DXC-
D35W, DXC-327, DXC-537W, DXC-637, DXC-637W, DXC-BVV5, DXC-PVV3, 
BVW-D600, BVW-200, BVW-300, BVW-400, BVW-400A, BVW-505, BVW-507, 
BVW-550, BVW-570 e BVW-590. 
 

CARREGADOR / AC SONY AC-VQ-1050

Carrega simultaneamente duas baterias modelo NP.  Leve e com 
tempos de carga ultra-rápidos, dá no visor todas as informações 
sobre carga e tempo. Funciona também como fonte de AC, 
fornecendo energia de forma ininterrupta. Bivolt. 
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Bateria íon lítio Sony NP-F970

Bateria original InfoLithium Sony recarregável, para handycams e camcorders.  
Proporciona mais de 18 horas contínuas de gravação, dependendo das condições 
de uso.  Voltagem: 7.2V, capacidade de armazenamento: 47.5 Wh / 6600mah.  
Imune ao "efeito memória". 
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Bateria íon lítio Sony NP F570

Bateria original InfoLithium Sony recarregável, para handycams e camcorders.   
Proporciona mais de 5 horas contínuas de gravação, dependendo das condições de 
uso.  Voltagem: 7.2V, capacidade de armazenamento: 15.8 Wh / 2200mah.  Imune 
ao "efeito memória". 
 

Leitor De Cartão Externo Sony MRW62E

Multi-leitor de cartões de memória externo.  Leve, prático e versátil, suporta 17 formatos 
diferentes: Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, 
MagicGate Memory Stick, Memory Stick Micro, CompactFlash, Microdrive, SmartMedia,   
xD-Picture Card, SD Memory Card, SDHC, miniSD Card, MultiMediaCard e RS-MMC. 
 

Carregador / AC Sony AC-L15A

Carregador de corrente para quase todas as handycams (8mm, D8 e DV) e 
câmeras digitais, incluindo as DSR PD-170 e PD-150.  Taxa de recarga: 8.4v 1.5A.  
Bivolt, opera em 110V ou 220V. 
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Extensão 10m régua 4 tomadas

Extensão "prolonga", bivolt, com capacidade para até 4 plugs simultâneos.  Para 
todos os usos. 
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Cabo de vídeo BNC-RCA

Cabos para conexões de vídeo, com conectores BNC e RCA, em diversos medidas.  
Para câmeras mini-DV. 
 

Cabo de vídeo BNC-BNC

Cabos para conexões de vídeo, com conectores BNC, em diversos medidas. Para 
câmeras Beta. 

Cabo de áudio Canon-Canon 3 pinos

Cabos para conexões de áudio, com conectores Canon, em diversos medidas. Para 
câmeras Beta, Mini-DV e demais equipamentos de áudio. 
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Softcase EZGrip p/ câmera Beta

Bolsa para acondicionamento de câmeras Beta, possibilita o transporte do 
equipamento com maior comodidade.  Modelo com estampa em camuflagem de 
guerra. 
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Case rígido para o acondicionamento ideal de monitores de até 8".  Proporciona 
conforto e segurança.  Possui entrada para cadeado.  Ideal para viagens. 
 

Hardcase Maligan p/ monitor 8”

Case rígido Sony

Case rígido original Sony para total proteção de câmeras Beta.  O único 
reconhecido pelas companhias seguradoras. 
 

Cabo Fire-wire

Cabo para transporte de dados entre câmeras e computadores ou ilhas de edição. 
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Bolsa EZGrip Cargo

Bolsa para o transporte de acessórios.  Essencial em qualquer produção.  Com 
várias repartições especificamente projetadas para uso em gravações de vídeo, a 
Bolsa Cargo é a companhia ideal do produtor. 
 

Softcase EZGrip p/ câmera Mini-DV

Bolsa para acondicionamento de câmeras mini-DV, possibilita o transporte do 
equipamento com maior comodidade.  Modelo com estampa azul. 
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Kit Telem de iluminação (2x650W + 3x300W)

Kit com 4 projetores fresnéis para lâmpadas halógenas, sendo 2 de 650W e 2 de 
300W, fornecido com jogo de tripés, para utilização em estúdios de TV, fotografia e 
cinema. Acompanham: Difusores, gelatinas e case rígido. 
 

Prático e completo, esta versão de Kit Arri vem com: 4 refletores fresnéis de 650W 
bivolts, 4 tripés de alumínio telescópicos, 2 estágios, 4 bandores de 4 abas, 4 
difusores de malha grossa, 4 difusores de malha fina, 4 porta-vegetais, 1 extensão 
7m com régua, 3 tomadas,  1 extensão 7m com 1 tomada, Case rígido com rodas.   
Opera com 110V ou 220V.   
Equipamento ideal para a iluminação de pequenos e médios ambientes. 

Kit Arri de iluminação 4 x 650W

Sun-Gun 250W completo

Soft de Pano 2000W

Iluminação portátil, para trabalhos de externa onde não há a possibilidade de uso de 
AC.  Conjunto composto por refletor bivolt, cinturão de baterias, tripé de alumínio e 
case rígido.  Grande luminosidade e autonomia, ideal para jornalismo. Cinturão de 
baterias com arreios, o que proporciona maior conforto e grande mobilidade ao 
operador. 
 

Excelente opção de iluminação com luz potente e que evita a formação de sombras. 
Equipamento de fácil manejo e transporte. 
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Sun-Gun de Leds Prolite-77

Sun-Gun portátil dimerizado, composto por 77 leds que fornecem 300 lux a 1 metro, 
com 5600K de temperatura de cor. Leve e prático, excelente para gravações que 
exijam rapidez e segurança. 
 

Equipamento leve, ideal para pequenas produções.  Acompanha tripé e jogo de 
lâmpadas 110V/220V. 

Set-Light Unitek 1000W c/ tripé
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Unidade portátil de iluminação
 10W/20W Sony HVL-20DW2

Refletor original Sony, acoplável a câmeras mini-DV, com 2 opções de iluminação: 
10W ou 20W.  Compacto, leve e extremamente útil para gravaçãoes em horários 
e/ou locais de baixa luminosidade.  Acompanha bateria NP-F970 e carregador 
ACV-700A. 
 

Refletor fresnel Telem 1000W, c/ tripé

Projetor fresnel para lâmpadas halógenas de até 1200W.  Construção modular, leve 
e robusta em chapa de aço de parede dupla permitindo ótima refrigeração, 
acabamento em tinta epóxi preta. Constituído de espelho esférico em alumínio puro 
polido e eletropolido e lente fresnel Schott-Ale de 150 mm de diâmetro, proporciona 
iluminação com faixo variável de alta intensidade, com bordas suaves, o que 
permite excelente recorte com bandeira. 
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Cinturão de baterias p/ sun-gun 250W

Cinturão de baterias com arreios, o que possibilita maior conforto e grande 
mobilidade ao operador.  Proporciona grande luminosidade e autonomia. 
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Mesa de Áudio 16 Canais Mackie 1642 VLZ-Pro

Microfone de mão sem fio Sony UWP-C2

Sistema de microfone sem fio sintetizado UHF, incluindo microfone de mão e 
sintonizador de diversidade portátil. Ideal para reportagens e uso em sistemas de 
PA. O microfone de mão é fornecido com suporte e adaptador de rosca. O 
sintonizador portátil é fornecido com um adaptador de suporte de microfone, 
adaptador de rosca, adaptador de montagem para filmadoras, clipe de cinto e cabo 
de microfone (miniplugue de 3 pólos/tipo XLR).  Características: Operação de Multi-
Canais Simultânea / Sistema Sintetizado PLL / Frequências de Operação pré-
programadas / Sistema de Recepção Redundante / Circuito de Abafamento de Tom. 
 

Microfone direcional Sennheiser ME-67

O Sennheiser ME-67 é um microfone "Long Gun", altamente direcional, para 
posicionamento mesmo distante do ponto de origem do som a ser captado. 
Resposta de frequência: 50-20.000 Hz, impedância: 200 Ohms. Acompanham: K6 
(módulo de energia), Kit Rycote (pistola e softie), vara de carbono K-Tek Avalon, 
case rígido e cabo de áudio Canon-Canon 10m. 
 

Mixer Shure FP-33

Mesa de áudio 3 canais estéreo para uso em campo.  Inclui potenciômetros de 
entrada selados de alta qualidade, espectro dinâmico de mais de 100dB, 48V 
Phantom, limitador de picos, Mix Bus para conexão a outro FP-33.  Indicadores 
LED para entradas e saídas. Perfeito para uso com DAT e outros gravadores de 
mídias digitais.  Acompanha bolsa tiracolo. 
 

Mesa de áudio 16 canais perfeita para utilização com fontes estéreo, como 
teclados, sampleadores, módulos sonoros e caixas de ritmo.16 canais,                 
10 pré-amplificadores para microfones XDR (maior ganho), 16 entradas em linha 
balanceadas/não-balanceadas, 4 canais estéreo, 4 auxiliares, 8 inserts, 8 direct 
out´s, 4 sub-grupos Phantom power de 48V para microfones condensadores EQ 
de 3 bandas com varredura de médios, EQ de 4 bandas nos canais em estéreo, 
filtro low-cut (corte de graves) fixo em 75Hz , entradas/saídas em RCA75Hz, 
entradas/saídas em RCA. 
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Fone de Ouvido Sennheiser HD-202 

Headphone estereofônico-fechado, estéreo, de alta fidelidade.  
Freqüência: 18-18.000Hz 
Impedância: 32 Ohms.  
Semi-circumaural 

 
 

Microfone de lapela com fio Sony ECM-77B

Microfone condensador de eletreto omnidirecional com conector XLR, é uma 
miniatura de microfone de lapela projetada para ser praticamente invisível. Um dos 
mais confiáveis e utilizados pelo setor de vídeo. Cabeça do microfone com 5,6 x 
12,5mm (1/4 x 1/2") e 1,5g. Alto desempenho, resposta de freqüência de 40Hz a 
20.000Hz. Alimentação dupla: bateria AA ou fonte externa. 
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Microfone de mão com fio Shure SM-58

Microfone dinâmico unidirecional cardióide, um dos mais clonados do mercado.  
Com filtro esférico contra sopros e "pops". Cápsula dinâmica, Resposta de 
frequêncas: 50 Hz a 13 kHz, Impedância: 300 Ohms, Sensibilidade à 1 Khz: -56 dB 
(0 dB + 1 V/Pa), Conectores: P10 e XLR 3 pinos (tipo canon), Diagrama polar: 
Supercardióide, Corpo metálico, com pintura eletrostática preto, Globo em aço, 
niquelado, Cabo coaxial blindado e balanceado, com cinco metros, Peso: 290 g 
(Microfone), Chaveamento ON/OFF no corpo e Dimensões: 8 x 8 x 215 mm. 

Microfone de lapela sem fio Sony UWP-C1

Sistema de microfone de lapela sem-fio, TX de corpo e módulo RX portátil (Canais 
66 a 69), para diversas aplicações, desde reportagens e entrevistas a talk-shows e 
conferências. O pacote inclui um microfone de lapela omni-direcional, transmissor 
bodypack e sintonizador de diversidade portátil. Adaptadores de montagem para 
pedestal de microfone e camcorder incluídos. Sistema Sintetizado PLL, Sistema 
de Recepção Redundante, Circuito de Abafamento de Tom, Operação de Multi-
canais Simultânea e Frequências de Operação pré-programadas. 
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Pedestal Girafa para Microfone - Vector PMV-01-P

Possui acabamento Preto epóxi e conectores em plástico de engenharia, o que 
garante durabilidade e acabamento no produto,  Altura mínima: 1.000mm, Altura 
máxima: 1.560mm., Cor: Preto, Material: aço carbono pintura epox. 
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Base de câmera Sony VCT-U14

Adaptador de tripé, assegura o perfeito encaixe da câmera bem como seu rápido 
desengate.  Indispensável para todas as gravações com uso de tripé.  Compatível 
com câmeras Sony das séries UVW, DSR e DXC. 
 

Adaptador BLP > monitor Pro-X GP-S 

Capa protetora EZGrip p/ câmera Beta

Acessório essencial para a utilização de monitores Sony da série PVM com baterias 
modelo BPL.  
Proporciona uma rápida e segura conexão entre a câmera e baterias com encaixe 
em "V". 

Protege o equipamento contra quaisquer possíveis agressões ao mesmo tempo em 
que lhe confere um visual mais atraente.  Indispensável para aumentar a vida útil de 
sua câmera. 
 

Capa de chuva p/ câmera Beta EZGrip

De fácil instalação, protege o equipamento contra chuva, garôa, neve, respingos, 
areia ou poeira.  Excelente relação custo / benefício. 
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SONY Compact Flash Sony Udma 8gb

Fita limpadora para máxima qualidade de gravação de sua câmera Mini  DV. 
 

Rebatedor Diesner 38” branco / ouro

Rebatedor Diesner 38” branco / prata

Rebatedor redondo flexível de 38” de diâmetro, dupla-face nas cores branco e ouro, 
ideal para correção de luz  em gravações tanto externas quanto em estúdio.  Marca 
Diesner, acompanha bolsa. 

Rebatedor redondo flexível de 38” de diâmetro, dupla-face nas cores branco e 
prata, ideal para correção de luz  em gravações tanto externas quanto em estúdio.  
Marca Diesner, acompanha bolsa. 
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Fita limpa-cabeça PD Sony DVM-4CLD

O mais rápido cartão UDMA da Sony, com 306x transfere a 46mb/s. 

 



Não deixe de contatar-nos ao fazer os
 preparativos para sua próxima produção.  

Nosso trabalho é apresentar soluções que 
agilizem a realização de seu projeto.

www.novaengs.com.br

novaengs@novaengs.com.br
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